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Instrucciones de seguridad 
 
¡ATENCIÓN! Lea el manual de instrucciones antes de empezar a trabajar y observe todos los avisos al pie de 
la letra. La instalación de HBSR requiere conocimientos técnicos de refrigeración y electrónica. El producto 
sólo debe ser utilizado por personal cualificado. El técnico tiene que ser consciente de las consecuencias de 
una instalación incorrecta del sensor y cumplir la legislación local en todo momento.  
 
La modificación de productos homologados invalidará la homologación. La entrada y la salida del producto, 
así como sus accesorios, sólo se pueden conectar tal como se indica en esta guía. HB Products no se hará 
responsable de ningún daño debido al incumplimiento de estas instrucciones.  
 
Explicación del símbolo de instrucciones de seguridad: En esta guía se emplea el siguiente símbolo para 
señalar al usuario instrucciones importantes de seguridad. Dicho símbolo aparecerá en las partes de los 
capítulos que contengan la información relevante. Lea las instrucciones de seguridad (especialmente los 
avisos) y respételas en todo momento.  
 

 

¡ATENCIÓN! Indica una posible limitación de funcionamiento o un riesgo de uso. 
 
¡NOTA! Contiene información importante sobre el producto, así como 
recomendaciones.  
 
La persona responsable de la operación debe cumplir en todo momento los 
requisitos legales, prevenir accidentes y hacer todo lo que esté en su mano para 
evitar daños personales y materiales. 

 
Uso previsto y condiciones de uso: El interruptor HBSR-HFC está diseñado para detectar distintos tipos de 
refrigerantes, así como para detectar la separación de fases entre aceite y amoníaco. Solicite la autorización 
de HB Products si desea usar HBSR-HFC de modo distinto o para cualquier otro fin, y si el funcionamiento 
del producto en esas condiciones puede ser causa de problemas. 
 
Prevención de daños colaterales: Recurra a personal cualificado para evaluar posibles averías y adopte las 
precauciones necesarias antes de realizar cualquier tarea de reparación o sustitución. 
 
Instrucciones de eliminación: El diseño de HBSR-HFC permite desmontar fácilmente los módulos para su 
eliminación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"El texto en español de este documento es una traducción del original en inglés; en caso de diferencias 
entre el texto en inglés y la traducción, prevalecerá el primero". 
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Introducción 
HBSR-HFC es un interruptor de nivel para 
detectar HFC. 
 
Normalmente se instala en el receptor, 
separadores de bombas, economizadores, 
intercambiadores de calor o (como alarma por 
acumulación de aceite) en sistemas de amoníaco. 
 
El principio de medida del sensor hace que sea 
idóneo para estas aplicaciones, ya que las 
propiedades de medida le permiten, entre otras 

cosas, detectar la separación de fases entre 
aceite y amoníaco. 
 
El sensor está diseñado para resistir altas 
presiones y bajas temperaturas. 
 
HBSR-HFC no se puede utilizar en sistemas de CO2   
donde hay que usar un interruptor de tipo HBSC2  
 
 

Principio de medida 
El sensor es de tipo capacitivo. El principio de medida por capacidad se basa en las propiedades eléctricas 
en la proximidad de un condensador. Un condensador es un componente eléctrico que puede acumular y 
mantener una carga eléctrica. 
 
Un condensador consta básicamente de dos 
placas. Cuando se aplica carga a una placa, la otra 
se cargará con la polaridad contraria y conservará 
la carga hasta que se conecte a tierra. La 
magnitud de la carga (la capacidad) que se puede 
generar depende, entre otras cosas, de lo que 
hay entre las placas.  
El material que se coloca entre las placas se 
conoce con el nombre de dieléctrico.  
 
En vez de dos placas, el sensor para medir el nivel 
tiene la forma de una varilla cilíndrica. La 
capacidad medida cambia cuando el líquido cubre 
el sensor.  
 

 
La conductividad de un material puede variar en 
función de la temperatura, la composición 
química y la homogeneidad del material, por lo 
que en algunos casos puede ser necesario hacer 
una calibración diferente en fábrica.  

Los sensores de HB Products están calibrados de modo que puedan diferenciar entre líquidos conductores y 
no conductores.  
En sistemas de refrigeración se considera que el aceite, los HFC y el CO2 líquido no son líquidos conductores, 
mientras que los refrigerantes como el amoníaco y la salmuera se consideran conductores.  

Diseño 
El sensor consta de una parte mecánica y otra electrónica. Ambas se pueden separar con facilidad aflojando 
dos tornillos prisioneros o, en el caso de mecanismos con aletas de montaje, empujando la parte 
electrónica hacia la mecánica y girando la cubierta en sentido antihorario hasta que una arandela ondulada 
la desplace de la posición de montaje. La parte electrónica tiene protección IP65 contra la entrada de agua 
y es resistente a las vibraciones. La parte mecánica está fabricada en AISI304/PTFE y soporta presiones 
elevadas.  

http://www.google.dk/imgres?q=capacitive+measuring+principle&start=340&hl=da&rlz=1W1LENP_daDK465&biw=1920&bih=953&tbm=isch&tbnid=4d-_6tBp8ml9NM:&imgrefurl=http://www.loadstarsensors.com/technology.html&docid=JLBQGtk9nSExtM&imgurl=http://www.loadstarsensors.com/images/techno/simplecapacitivecircuit.gif&w=316&h=278&ei=mEGFT9HGH4fVsgag3c31Bg&zoom=1&iact=hc&vpx=1130&vpy=397&dur=6524&hovh=211&hovw=239&tx=84&ty=94&sig=116086415857500883418&page=7&tbnh=142&tbnw=161&ndsp=30&ved=1t:429,r:16,s
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Especificaciones técnicas  
Conexión: 
Alimentación eléctrica: 90...240 V AC  
Enchufe: M12 – DIN 0627  
Tamaño del cable: 3 x 0,34 mm2 
Entradas del cable: PG7 / M8 
 
Salida:  
Salida de transistor: 90-240 VAC – 40 W 
Función de salida: NA o NC 
 
Condiciones de instalación: 
Temperatura ambiente: -30 - +50° C 
Temp. de refrigerante: -50 - +80° C 
Presión máx. de operación: 100 bar 
Estanqueidad: IP65 
Vibraciones: IEC 68-2-6 (4 g) 
 
Autorizaciones: 
EMC:   EN 61000 
 

Especificaciones mecánicas: 
Conexión roscada: ¾”  
Materiales (parte mecánica): AISI304/PTFE 
Materiales (parte electrónica): Nylon 6 (PA) 
 
Indicadores: 
Suministro : 1 x LED (verde ) 
Detección de líquido: 3 x LED (verde ) 
La activación del relé: 1 x LED (amarillo ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Función 
HBSR es un interruptor de nivel para detectar HFC. 
 
Normalmente se instala en receptores, separadores de bombas, economizadores, intercambiadores de 
calor o (como sensor de acumulación de aceite) en sistemas de amoníaco. 
 
El sensor distingue entre refrigerante, gas y aceite, de modo que la señal eléctrica del sensor cambia 
cuando el nivel de líquido desciende/aumenta por debajo/encima del nivel de instalación. 
 
La medida se realiza en el centro de la parte cilíndrica del sensor con una histéresis aproximada de 1 mm. 
Los cuatro LED se encienden cuando el refrigerante está al mismo nivel o por encima de este punto 
(independientemente de que la función de salida sea NA o NC). 
 

Ejemplos de uso 
El interruptor HBSR es ideal para:  

- Indicación de niveles altos y bajos de refrigerante en separadores de líquidos, separadores de 
bombas, economizadores y refrigeradores intermedios. 

- Control ON/OFF de inyección de líquido en separadores de líquidos, separadores de bombas, 
economizadores y refrigeradores intermedios. 
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Instrucciones de instalación 
El diseño del sistema tiene que cumplir las siguientes normas: 
1) Si el sensor se instala en el extremo de un tubo/manguito roscado, éste debe estar soldado 

con un ángulo hacia arriba de 5-10° respecto a la horizontal para evitar la formación de 
bolsas de líquido. 

 
2) Hay que tener en cuenta la longitud de instalación del sensor, ya que debe haber al menos 2 

mm entre la parte mecánica del sensor y otras partes fijas o móviles. 
 

 
 
 
 
 

 

¡ATENCIÓN! Si se realizaran tareas de fundición en la unidad, asegúrese de haber realizado 
una buena conexión a tierra para evitar dañar los componentes electrónicos. 
 

HBSR-SSR 
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Conexión eléctrica 
HBSR puede tener salida NO o NC.  
 

 
 
 

Guía de instalación  
HBSR-HFC se instala en una unión de tubo, dependiendo del tipo de rosca del sensor. Los sensores con 
rosca NPT"/BSPT" se sellan con cinta de Teflon o junta líquida. Para otros tipos de rosca se emplean juntas 
sólidas.  

Indicadores LED 
3 LED indican el nivel de líquido. 
 
Los LED se activan según el nivel de líquido, independientemente  
de que la función de salida sea NA o NC. 
 
La activación del relé: 1 x LED (amarillo ) 
 
Suministro : 1 x LED (verde ) 
 
 
 

Detección de averías 
¡NOTA! Para detectar averías en la parte electrónica no es necesario liberar presión del sistema 
ni retirar la parte mecánica del sensor.  
 
 

La forma más fácil de detectar averías es usar una parte mecánica de repuesto.  
Monte la parte electrónica en la parte mecánica de repuesto para probarla.  
Para probar la parte electrónica se utiliza un trozo de rosca de acero o un cable eléctrico sin aislamiento y 
un vaso de agua, como se indica en la figura. 
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Si la parte electrónica funciona según lo previsto durante la prueba, se puede excluir la posibilidad de una 
avería en el sensor. 
 

 
 
En caso de avería, sólo es necesario cambiar la parte electrónica. 

Avería Motivo Corrección 

No se enciende ningún LED 
cuando el sensor está en el 
medio. 

El sensor no recibe alimentación 
o cable/enchufe defectuoso. 

Revise la fuente de alimentación o 
cambie el cable de alimentación. 

No hay salida (los cuatro LED 
rojos se encienden pero la señal 
de salida no está activa).  

Es posible que la salida del sensor 
no coincida con la entrada de 
control (y NA o NC).  
Consulte las instrucciones sobre 
carga de salida. 
  

Haga que la salida del sensor sea 
igual a la entrada de control.  

No se activa el contacto 
(los cuatro LED no se encienden 
pese a que el líquido debería 
activar el sensor). 

Puede haber suciedad entre las 
cubiertas de las partes 
electrónica y mecánica. 

Separe las dos partes y limpie la 
punta del resorte. No olvide 
aplicar grasa de silicona a la punta 
del resorte para evitar problemas 
con la humedad. 

La activación del sensor se 
retarda. 

1) Puede deberse a una bolsa de 
gas que desplace el líquido. 
 

1) Instale el sensor de modo que 
el líquido no pueda ser 
desplazado por bolsas de gas. 

¡NOTA! Los LED se activan cuando aproximadamente la mitad del sensor está cubierta o 
sumergida en refrigerante, independientemente de que la función de salida del sensor sea 
NA o NC. 
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2) Si el sensor está sellado con 
(demasiada) cinta de Teflon, es 
posible que no haya contacto 
metálico entre el mecanismo del 
sensor y el contenedor. 

 
2) Compruebe que hay contacto 
metálico entre el sensor y el 
contenedor. 

Hay salida y los cuatro LED están 
siempre activados, pese a que el 
líquido no está en contacto con 
el sensor.  

Hay manguitos roscados 
instalados con pendiente 
negativa, de modo que se puede 
acumular líquido en los 
manguitos y activar el sensor.  

Monte los manguitos roscados 
siguiendo las instrucciones de 
instalación. 

 
Función de salida de carga en los pines 3 y 4: 
NC: No debe haber señal cuando el sensor está en refrigerante. 
NA: Debe haber señal cuando el sensor está en refrigerante. 

Reparación del sensor 
Los componentes electrónicos del sensor están integrados y no se pueden reparar.  
Por lo general, si se avería el sensor sólo es necesario cambiar la parte electrónica. 
 
Los distribuidores de HB Products se encargan de atender todas las reclamaciones. 
Siga sus procedimientos de reclamación antes de devolver el sensor.  
 
 

Refacciones 

 
Posición Especificación Tipo Número de pieza 

1 Parte electrónica NO HBSR-HFC-SSR/NO-EL 

  NC HBSR-HFC-SSR/NC-EL 

2 Parte mecánica ¾” NPT HBSR-MEK-2 

  ¾” BSPP HBSR-MEK-6 

Más información 
Si desea más información, visite nuestra página web en www.hbproducts.dk o envíe un mensaje a 
support@hbproducts.dk.  
 
HB Products A/S – Bøgekildevej 21 – DK8361 Hasselager – support@hbproducts.dk – www.hbproducts.dk 
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